Tipps fur den echten Winter

Februar 2021:
Wintertipp!
Ein Heizelement im VMS-Bereich ist wichtig.

Achten Sie darauf, dass die Reinigung nachts auf ein Minimum
beschrankt oder ganz vermieden wird. Melken Sie die
separierten Kuhe abends, reinigen Sie sie anschliefSend und
wiederholen Sie dies morgens unter Ihrer Aufsicht. Dreil
Reinigungen taglich sind erforderlich.

Haufiges Melken, gegebenenfalls Reduzierung der Melkzeit, und
moglichst keine Reinigung wahrend der kaltesten Stunden.

Wir schatzen die gute Luftzirkulation im VMS-Bereich an
Sommertagen, sind aber bei starkem Frost alles andere als
zufrieden.

Dezember 2014:
Desinfektion und Zitzenzustand.

Da es nun kalter wird, achten Sie besonders auf den Zustand
der Zitzen.

Kihe lassen sich ungern melken, wenn ihre Zitzen empfindlich
und rissig/rau sind, insbesondere bei Kalte.

Sowohl die Melktechnik als auch das Besprihen haben einen
groBen Einfluss darauf, was bel kaltem oder feuchtem Wetter
zusatzliche Probleme verursacht.

Prufen Sie, ob die Zitzen ausreichend benetzt sind und Ihr
Desinfektionsmittel auch genugend Hautpflegespray enthalt.
Die korrekte Vorbehandlung und das richtige Melken sind


https://www.harrytuinier.nl/de/tipsincategorieen/tips-voor-bij-echte-winter/

naturlich ebenfalls wichtig.

Februar 2012:
Wintervorkehrungen, Tipp des Technikers:

Der Frost hat jetzt richtig eingesetzt. Letztes Jahr hatten
wir auch einige starke Froste mit heftigen Winden. Damals saR
ich (der Techniker) die ganze Nacht auf dem Sofa und habe den
Landwirten Tipps gegeben, wie sie das VMS wieder in Gang
bringen konnen. Denn wann geht es schief? Die beiden Schlauche
von der festen Leitung zur Spulmaschine (unter dem umgedrehten
Eimer) frieren ein, und sobald der Landwirt alles wieder in
Betrieb genommen hat, flieRt das zahe Ol nicht mehr.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass alle Kuhe mit separater Melkung
bis 21:00 Uhr gemolken sind und dass Sie vor 8:00 Uhr keine
weitere Melkerlaubnis erhalten. Planen Sie in diesem Zeitraum
keine Hauptreinigung ein. Mit dieser Vorbereitung lauft das
VMS reibungslos wund wird vom Frost am wenigsten
beeintrachtigt.

Dezember 2010:
Frostgefahr

Der Winter ist wieder da — sind Sie vorbereitet?
Das VMS sollte idealerweise in einem Raum stehen, in dem die
Temperatur nie unter +4 Grad Celsius sinkt!

Auch der Kompressor birgt ein Frostrisiko, befindet sich aber
oft in einem warmeren Raum.

Eine kleine Heizung in Richtung VMS und/oder warme Luft aus
dem Maschinenraum helfen.
Eine (isolierende) Platte oder Folie uber dem VMS in Richtung



Scheune tragt dazu bei, die warme Luft im Inneren zu halten.
Diese Platte oder Folie sollte sich nach dem Winter leicht
entfernen oder 6ffnen lassen, insbesondere wenn es im Sommer
sehr warm wird. Ein gelegentlicher Tropfen Frostschutzmittel
auf dem sauberen Schwamm hilft ebenfalls.

Und naturlich: Achten Sie auf offene Fenster, Turen und
Zugluft!



